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Vec
Záväzné stanovisko k navrhovanej stavbe: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna
hranica SR/ČR; Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – sžkm 25,670); Časť A.1.4: ŽST Malacky
(sžkm 23,200 - 25,670); UČS 04“, k. ú. Malacky podľa § 16a ods. 1 vodného zákona.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej aj ako „tunajší úrad“) prijal dňa 05.03.2026 žiadosť v zmysle § 16a zákona NR
SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“) od žiadateľa REMING CONSULT a.s., so sídlom Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava,
IČO: 35 729 023, ktorý zastupuje stavebníka Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, so
sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 vo veci vydania záväzného stanoviska k navrhovanej
stavbe: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR; Úsek A.1: DNV (mimo)
– Malacky (sžkm 1,384 – sžkm 25,670); Časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 - 25,670); UČS 04 ŽST Malacky“,
k. ú. Malacky, nakoľko má záujem realizovať činnosť, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov
podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, so sídlom Klemensova 8, 813 61
Bratislava, IČO: 31 364 501

Zhotoviteľ stavby: JV ICM – VÁHOSTAV-SK, so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

Generálny projektant stavby: REMING CONSULT a.s., so sídlom Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava

Projektant stavby: Valbek SK, s r.o., so sídlom Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Charakter stavby: Líniová stavba vo verejnom záujme

Katastrálne územie: Malacky

Stupeň projektovej dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby,
vypracovaná v 05/2024
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Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty:

PS 04-22-01 ŽST MALACKY, VÝSTAVBA OPTORÚR
PS 04-22-02 ŽST MALACKY, OPTICKÝ KÁBEL
PS 04-22-03 ŽST MALACKY, MIESTNA KABELIZÁCIA
PS 04-22-04 ŽST MALACKY, PRENOSOVÝ SYSTÉM - MPLS
PS 04-22-05 ŽST MALACKY, PRENOSOVÝ SYSTÉM - SDH (T2)
PS 04-22-06 ŽST MALACKY, INFORMAČNÝ SYSTÉM
PS 04-22-07 ŽST MALACKY, ROZHLASOVÝ SYSTÉM
PS 04-22-08 ŽST MALACKY, DISPOZIČNÝ ZAPOJOVAČ
PS 04-22-09 ŽST MALACKY, OZNAMOVACIE ZARIADENIE
PS 04-22-10 ŽST MALACKY, ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ A TELEFÓNNY SYSTÉM
PS04-22-11 ŽST MALACKY, ÚPRAVY NA OZNAMOVACÍCH ZARIADENIACH A
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
PS 04-23-01 ŽST MALACKY, NZE - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ
PS 04-23-02 ŽST MALACKY, VÝŤAHY - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ
PS 04-24-01 ŽST MALACKY, REKONŠTRUKCIA TRANSFORMOVNE TS-ŽSR 22/0,4 KV 57
PS 04-25-01 ŽST MALACKY, MIESTNA RÁDIOVÁ SIEŤ
PS 04-26-01 ŽST MALACKY, ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)
PS 04-27-01 ŽST MALACKY, ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS)
PS 04-27-02 ŽST MALACKY, KAMEROVÝ SYSTÉM
PS 04-29-01 ŽST MALACKY, DLR
PS 04-29-02 RSE BRATISLAVA, ÚPRAVA RSY-32

SO 04-31-01 ŽST MALACKY, DEMOLÁCIE
SO 04-31-02 ŽST MALACKY, VÝRUBY STROMOV
SO 04-31.03.01 ŽST MALACKY, DEMOLÁCIE – MIMOŽELEZNIČNÉ OBJEKTY MV SR
SO 04-31.03.02 ŽST MALACKY, DEMOLÁCIE – MIMOŽELEZNIČNÉ OBJEKTY OSTATNÉ
SO 04-32-01 ŽST MALACKY, ŽELEZNIČNÝ ZVRŠOK, SO 04-32-02 ŽST MALACKY,
ŽELEZNIČNÝ SPODOK, SO 04-32-03 ŽST MALACKY, ŽELEZNIČNÝ ZVRŠOK -
DEMONTÁŽ, 04-32-05 ŽST MALACKY, KÁBLOVÁ CHRÁNIČKOVÁ TRASA
SO 04-32-04 ŽST MALACKY, NÁSTUPIŠTIA
SO 04-32-06 ŽST MALACKY, VLEČKA A - ŽELEZNIČNÝ ZVRŠOK (MFC, S.R.O.)
SO 04-32-07 ŽST MALACKY, VLEČKA A - ŽELEZNIČNÝ SPODOK (MFC, S.R.O.)
SO 04-32-08 ŽST MALACKY, VLEČKA B - ŽELEZNIČNÝ ZVRŠOK (RWA SLOVAKIA), SO 04-32-09 ŽST
MALACKY, VLEČKA B - ŽELEZNIČNÝ SPODOK (RWA SLOVAKIA)
SO 04-33-01 ŽST MALACKY, REKONŠTRUKCIA ŽELEZNIČNÉHO MOSTA V NŽKM 23,865 (EV. KM
23,854, POTOK MALINA)
SO 04-33-02 ŽST MALACKY, ŽELEZNIČNÝ MOST NAD MOK V NŽKM 23,978
SO 04-33-03 ŽST MALACKY, TESNIACA VAŇA NA MK UL. GEN. M.R. ŠTEFÁNIKA
SO 04-33-04 ŽST MALACKY, TESNIACA VAŇA NA MK UL. TOVÁRENSKÁ
SO 04-33-05 ŽST MALACKY, PODCHOD PRE CESTUJÚCICH V NŽKM 24,644
SO 04-33-06 ŽST MALACKY, PODCHOD PRE CHODCOV A CYKLISTOV V NŽKM 24,921
SO 04-33-07 ŽST MALACKY, PRÍSTUPOVÉ RAMPY A SCHODIŠTIA K PODCHODU PRE CHODCOV A
CYKLISTOV V NŽKM 24,921
SO 04-33-08 ŽST MALACKY, ÚPRAVA CESTNÉHO MOSTA NA CESTE II/503 V SŽKM 25,259 - MALACKY
SO 04-33-09 ŽST MALACKY, ÚPRAVA NADCHODU PRE PEŠÍCH V SŽKM 25,275 -
MALACKY
SO 04-33-10 ŽST MALACKY, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD MK V NŽKM 25,542, UL. JÁNA KOLLÁRA
SO 04-33-11 ŽST MALACKY, TESNIACA VAŇA PRE MK V NŽKM 25,542, UL. JÁNA
KOLLÁRA
SO 04-33-12 ŽST MALACKY, NOVÝ CESTNÝ MOST NAD MK, UL. DUKLIANSKYCH
HRDINOV
SO 04-34-01.01 SO 04-34-01 ŽST MALACKY, STAVEBNÉ ÚPRAVY VÝPRAVNEJ
BUDOVY - 1. ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE
SO 04-34-01.03 SO 04-34-01 ŽST MALACKY, STAVEBNÉ ÚPRAVY VÝPRAVNEJ
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BUDOVY - 03 ELEKTROINŠTALÁCIA
SO 04-34-01.04 ŽST MALACKY, STAVEBNÉ ÚPRAVY VÝPRAVNEJ BUDOVY - 04
ZDRAVOTECHNIKA
SO 04-34-01.05 ŽST MALACKY, STAVEBNÉ ÚPRAVY VÝPRAVNEJ BUDOVY – 05
VYKUROVANIE
SO 04-34-01.06 ŽST MALACKY, STAVEBNÉ ÚPRAVY VÝPRAVNEJ BUDOVY 06
VZDUCHOTECHNIKA
SO 04-34-01.08 ŽST MALACKY, STAVEBNÉ ÚPRAVY VÝPRAVNEJ BUDOVY - 08.
POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
SO 04-34-02 ŽST MALACKY, KÁBLOVOD
SO 04-34-03.01 ŽST MALACKY, ZASTREŠENIE NÁSTUPÍŠŤ – 01 ARCHITEKTÚRA
A STAVEBNÉ RIEŠENIE
SO 04-34-03.03 ŽST MALACKY, ZASTREŠENIE NÁSTUPÍŠŤ – 03 ELEKTROINŠTALÁCIA A
BLESKOZVOD
SO 04-34-03.09 ŽST MALACKY, ZASTREŠENIE NÁSTUPÍŠŤ – 09 ODVODNENIE
ZASTREŠENIA
SO 04-34-04 ŽST MALACKY, NÁKLADKOVÁ A VÝKLADKOVÁ RAMPA
SO 04-34-05 ŽST MALACKY, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
SO 04-34-06 ŽST MALACKY, OPLOTENIA ŽSR
SO 04-34-07 ŽST MALACKY, ÚPRAVA OPLOTENÍ
SO 04-34-08 ŽST MALACKY, ÚPRAVA OPLOTENÍ MV SR
SO 04-34-09 ŽST MALACKY, PROTIHLUKOVÉ STENY
SO 04-34-10 ŽST MALACKY, INDIVIDUÁLNE PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA
SO 04-34-11 ŽST MALACKY, ORIENTAČNÉ ZARIADENIA A PIKTOGRAMY
SO 04-34-12 ŽST MALACKY, NADZEMNÉ ČASTI VÝŤAHOVÝCH ŠACHIET
SO 04-34-12.03 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR - INFORMAČNÉ A
TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY
SO 04-34-13.01.01 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR – OHLASOVŇA POŽIAROV - 01
ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE
SO 04-34-13.01.02 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR – OHLASOVŇA POŽIAROV - 02
STATIKA.
SO 04-34-13.01.03 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR – OHLASOVŇA POŽIAROV - 03
ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD
3.2.64. SO 04-34-13.01.04 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR – OHLASOVŇA
POŽIAROV - 04 ZDRAVOTECHNIKA
SO 04-34-13.01.05 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR – OHLASOVŇA POŽIAROV - 05
VYKUROVANIE
SO 04-34-13.01.06 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR – OHLASOVŇA POŽIAROV - 06
VZDUCHOTECHNIKA
SO 04-34-13.01.08 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR – OHLASOVŇA POŽIAROV - 08
PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE OBJEKTU
SO 04-34-13.01.09 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR – OHLASOVŇA POŽIAROV - 09
PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY
SO 04-34-13.02 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR - OPTICKÉ A
METALICKÉ KÁBLOVÉ VEDENIA
SO 04-34-13.04 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR - KAMEROVÝ
SYSTÉM
SO 04-34-13.05 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR - PRÍPOJKA NN
SO 04-34-13.06 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR - ÚPRAVA
ROZVODOV NN
SO 04-34-13.07 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR - ÚPRAVA
OSVETLENIA
SO 04-34-13.08 ŽST MALACKY, ÚPRAVA INFRAŠTRUKTÚRY MV SR - DAŽĎOVÁ
KANALIZÁCIA
SO 04-35-01 ŽST MALACKY, TRAKČNÉ VEDENIE
SO 04-35-02 ŽST MALACKY, UKOĽAJNENIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
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SO 04-35-03 ŽST MALACKY, PRELOŽKA 6 KV KÁBLA
SO 04-35-04 ŽST MALACKY, VONKAJŠIE OSVETLENIE
SO 04-35-05 ŽST MALACKY, EOV
SO 04-35-06 ŽST MALACKY, DOO
SO 04-35-07 ŽST MALACKY, ÚPRAVA ROZVODOV NN
SO 04-35-08 ŽST MALACKY, ELEKTROINŠTALÁCIA A OSVETLENIE PODCHODU PRE CESTUJÚCICH
SO 04-35-09 ŽST MALACKY, ÚPRAVA VEREJNÉHO OSVETLENIA MIESTNYCH
KOMUNIKÁCIÍ
SO 04-35-10 ŽST MALACKY, ÚPRAVA VEDENÍ NN ZSD
SO 04-35-11 ŽST MALACKY, ÚPRAVA VEDENÍ VN ZSD
SO 04-35-12 ŽST MALACKY, PRÍPOJKA VN PRE TS ŽSR
SO 04-35-13 ŽST MALACKY, PRÍPOJKA NN PRE ČERPACIE STANICE
SO 04-36-01 ŽST MALACKY, PRELOŽKY KÁBLOV V SPRÁVE ŽSR (DK, KK, TK)
SO 04-36-02.1 PRELOŽKY SLABOPRÚDOVÝCH VEDENÍ SLOVAK TELEKOM
SO 04-36-02.2 PRELOZKA KMS V SPRÁVE MESTA MALACKY
SO 04-36-02.3 PRELOŽKA ROZHLASOVÉHO VEDENIA V MALACKÁCH
SO 04-36-02.4 PRELOŽKA VEDENIA KÁBLOVEJ TV V MALACKÁCH
SO 04-37-01 ŽST MALACKY, ODVODNENIE STANICE
SO 04-37-02 ŽST MALACKY, PRELOŽKY, ÚPRAVY A OCHRANY PLYNOVODOV (STL, VTL)
SO 04-37-02.1 PRELOŽKA STL PLYNOVODU V ŽKM 24,948
SO 04-37-02.2 PRELOŽKA STL PLYNOVODU V ŽKM 25,278
SO 04-37-02.3 PRELOŽKA STL PLYNOVODU V ŽKM 25,561
SO 04-37-02.4 PRELOŽKA STL PLYNOVODU VEDĽA TOVÁRENSKEJ ULICE, ŽKM
23,870 - 24,100
SO 04-37-02.5 PRELOŽKA STL PLYNOVODU NA PRELOŽKE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. GEN. M.R.
ŠTEFÁNIKA PRI ŽKM 23,980
SO 04-37-03.1 PRELOŽKY VODOVODU V ULICI PEZINSKÁ – RADLINSKÉHO (PODCHOD PRE PEŠÍCH
A CYKLISTOV)
SO 04-37-03.2 PRELOŽKY VODOVODU V ULICI TOVÁRENSKÁ – GEN. M.R. ŠTEFÁNIKA (CESTNÝ
PODJAZD POPOD ŽELEZNICU)
SO 04-37-03.3 PRELOŽKY VODOVODU V ULICI JÁNA KOLLÁRA (CESTNÝ PODJAZD
POPOD ŽELEZNICU)
SO 04-37-04 ŽST MALACKY, PRELOŽKY, ÚPRAVY A OCHRANY VODOVODOV ŽSR
SO 04-37-05 ŽST MALACKY, PRELOŽKY, ÚPRAVY A OCHRANY VODOVODOV MV SR
SO 04-37-06.1 PRELOŽKY KANALIZÁCIE V ULICI PEZINSKÁ – RADLINSKÉHO
(PODCHOD PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV)
SO 04-37-06.2 PRELOŽKY KANALIZÁCIE V ULICI JÁNA KOLLÁRA (CESTNÝ PODJAZD POPOD
ŽELEZNICU)
SO 04-37-06.4 PRELOŽKA KANALIZÁCIE V ULICI PEZINSKÁ
SO 04-37-06.5 PRELOŽKY, ÚPRAVY A OCHRANY KANALIZÁCIÍ MV SR
SO 04-37-06.6 PRELOŽKY, ÚPRAVY KANALIZÁCIE PRE RODINNÉ DOMY
SO 04-37-07 ŽST MALACKY, ODVODNENIE CESTNÉHO PODJAZDU UL. GEN. M.R.
ŠTEFÁNIKA
SO 04-37-08 ŽST MALACKY, ODVODNENIE PODCHODU PRE CESTUJÚCICH
SO 04-37-09 ŽST MALACKY, ODVODNENIE PODCHODU PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV,
PEZINSKÁ UL.
SO 04-37-10 ŽST MALACKY, ODVODNENIE CESTNÉHO PODJAZDU UL. KOLLÁROVA -
DUKLIANSKYCH HRDINOV
SO 04-38-01 ŽST MALACKY, ÚPRAVA KRIŽOVATKY UL. STUPAVSKÁ A GEN. M.R.
ŠTEFÁNIKA
SO 04-38-01.1 ŽST MALACKY, ÚPRAVA KRIŽOVATKY UL. STUPAVSKÁ A GEN. M.R. ŠTEFÁNIKA -
CHODNÍKY
SO 04-38-02 ŽST MALACKY, PRELOŽKA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. GEN. M.R.
ŠTEFÁNIKA
SO 04-38-03 ŽST MALACKY, PRELOŽKA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. TOVÁRENSKÁ
SO 04-38-04 ŽST MALACKY, PRELOŽKA NAPOJENIA AREÁLU MV SR NA MK
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SO 04-38-05 ŽST MALACKY, PODCHOD PRE CHODCOV A CYKLISTOV V NŽKM 24,921 - ŠIKMÉ RAMPY,
CHODNÍKY A SCHODISKÁ
SO 04-38-06 ŽST MALACKY, ÚPRAVY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
SO 04-38-07 ŽST MALACKY, KOMUNIKÁCIE A PREDSTANIČNÝ PRIESTOR ŽSR
SO 04-38-08 ŽST MALACKY, SPEVNENÉ PLOCHY PRI TECHNOLOGICKOM OBJEKTE
SO 04-38-09 ŽST MALACKY, PRELOŽKA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. KOLLÁROVA -
DUKLIANSKYCH HRDINOV

Predmetom zámeru „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR; Úsek A.1:
DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – sžkm 25,670); Časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 - 25,670); UČS 04
ŽST Malacky“ je modernizácia jestvujúcej železničnej trate. Návrh mimoúrovňových krížení vychádza z ÚPD a
záverov z posudzovania vplyvov na ŽP, väzby železničnej trate na okolitú zástavbu zostávajú zachované, sú však
ovplyvnené budovaním mimoúrovňových krížení. V rámci stavby sa budú rušiť úrovňové železničné priecestia a
dopravné napojenia sa prispôsobia aktuálnym požiadavkám. Napojenia na okolitú zástavbu a priľahlú cestnú sieť
sa budú realizovať prostredníctvom mimoúrovňových krížení železnice s pozemnými komunikáciami. Existujúce
úrovňové kríženia budú buď nahradené nadjazdmi, podjazdmi alebo len podchodmi pre chodcov a cyklistov,
prípadne budú zrušené. Mimoúrovňové kríženia budú umiestnené približne v miestach existujúcich úrovňových
tak ako vyplynulo zo záverečného stanoviska z procesu posudzovania na životné prostredie. Bude zabezpečený
bezpečný a bezproblémový prejazd automobilov, cyklistov a prechod chodcov s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.
Modernizácia predmetného úseku železničnej trate sleduje zvýšenie traťovej rýchlosti na 200 km/h s výnimkou
úsekov, kde je z pohľadu dynamiky jazdy vlakov osobnej a nákladnej dopravy preukázané nevyužitie tejto rýchlosti,
resp. kde je zvýšenie rýchlosti možné len za cenu vynaloženia vysokých investičných nákladov.

Charakteristika územia:
Stavba A.1.4 ŽST Malacky, ktorá je predmetom tejto dokumentácie, sa z hľadiska územnosprávneho členenia
nachádza v Bratislavskom kraji. Železničná trať prechádza cez okres Malacky, mesto Malacky, katastrálne územie
Malacky. Ide o rozmedzie sžkm 23,200 - 25,670.

Popis niektorých stavebných objektov:

SO 04-33-03 ŽST Malacky, tesniaca vaňa na MK ul. Gen. M.R. Štefánika

Nakoľko dno stavebnej jamy pod pozemnou komunikáciou sa nachádza pod hladinou podzemnej vody, podložie
sa preinjektuje tryskovou injektážou do hĺbky min. 2,0 m pod úroveň dna stavebnej jamy. Množstvo cementu do
injektážnej zmesi sa predpokladá 350 kg/m3 zeminy s tým, že sa upresní podľa terénnych skúšok na mieste realizácie
dodávateľom technológie.

SO 04-33-04 ŽST Malacky, tesniaca vaňa na MK ul. Továrenská

Nakoľko dno stavebnej jamy pod pozemnou komunikáciou sa nachádza pod hladinou podzemnej vody, podložie
sa preinjektuje tryskovou injektážou do hĺbky min. 2,0 m pod úroveň dna stavebnej jamy. Množstvo cementu do
injektážnej zmesi sa predpokladá 350 kg/m3 zeminy s tým, že sa upresní podľa terénnych skúšok na mieste realizácie
dodávateľom technológie.

SO 04-33-05 ŽST Malacky, podchod pre cestujúcich v nžkm 24,644

Zrážková voda, ktorá sa cez koľajové lôžko dostane na povrch tubusu, ako aj na zárodky monolitických rámov sa
bude odvádzať priečnym strechovitým 2,0% spádom mimo stavebný objekt do železničného spodku, resp. budú
vsakovať do podložia.
Odvedenie vody z údržby, čistenia resp. balastných vôd z vnútorných priestorov podchodu je riešené umiestnením
zberného odvodňovacieho žľabu po celej dĺžke tubusu podchodu. Žľab bude vzdialený od steny podchodu osovo
cca 400 mm a vedený popri stene podchodu so zaústením do zberných odvodňovacích šácht umiestnených po oboch
stranách podchodu.

SO 04-33-06 ŽST Malacky, podchod pre chodcov a cyklistov v nžkm 24,921
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Odvodnenie vrchnej časti mosta bude zabezpečené priečnym sklonom 2%, vytvoreným na hornej priečli mosta,
obojstranne v smere od osi konštrukcie.
V tubuse podchodu bude na chodníku použitý jednostranný priečny sklon 2%, so spádom v smere na stenu podchodu
na kútskej strane. Sklon vo vnútri podchodu je vytvorený vrstvou spádového betónu C25/30 hr. 140-250 mm. Líniový
odvodňovací žľab s minimálnym pozdĺžnym sklonom 0.5% bude zapustený v chodníku. Voda bude odvádzaná
z podchodu do zbernej šachty, ktorá je umiestnená v najnižšom mieste mimoúrovňového kríženia a je súčasťou
železobetónovej konštrukcie. Následne je naakumulovaná voda prečerpávaná cez výtlačné potrubie do kanalizačnej
šachty. Horný povrch rímsy s PHS bude mať obojstranný priečny sklon 4% pre odvádzanie vody z povrchu.

SO 04-33-10 ŽST Malacky, nový železničný most nad MK v nžkm 25,542, ul. Jána Kollára

Nový železničný most bude vybudovaný na mieste súčasného úrovňového priecestia pre chodcov a cyklistov v
intraviláne mesta Malacky. Nosnú konštrukciu tvorí jednopoľová železobetónová doska, votknutá do úložných
prahov a podzemných milánskych stien. Odvodnenie žľabu koľajového lôžka na moste je zabezpečené vytvorením
pozdĺžneho spádu ~2,35% od stredu mosta za ruby opôr. Za rubmi opôr bude zhotovený kamenný zához v šírke
0,60 m zo štrku fr. 16/32. Vzhľadom na stiesnené pomery pod prechodovou doskou je odvodnenie mosta riešené
odvádzaním dažďovej vody pomocou zberných trubiek z DN 160 PVC obetónovanej drenážnym betónom, ktorá je
za oporou smer Devínska Nová Ves vyústená do jednotnej kanalizácie vedenej v okolí mosta a za oporou smer Kúty
sa vyústi do pozdĺžnych vsakovacích rýh, ktoré sú súčasťou objektu žel. spodku.

SO 04-33-11 ŽST Malacky, tesniaca vaňa pre MK v nžkm 25,542, ul. Jána Kollára

Nakoľko dno stavebnej jamy pod pozemnou komunikáciou sa nachádza po hladinou podzemnej vody, podložie
sa preinjektuje tryskovou injektážou do hĺbky min. 2,0 m pod úroveň dna stavebnej jamy. Množstvo cementu do
injektážnej zmesi sa predpokladá 350 kg/m3 zeminy s tým, že sa upresní podľa terénnych skúšok na mieste realizácie
dodávateľom technológie.

SO 04-34-01.04 ŽST Malacky, stavebné úpravy Výpravnej budovy - 04 Zdravotechnika

A) Nová VB
Zásobovanie objektu je zabezpečené existujúcou prípojkou z mestského vodovodu. Následne je potrubie k
jednotlivým existujúcim predmetom vedené v chodbe pod stropom. Dažďová kanalizácia nenavrhuje. Ostáva v
pôvodnom stave. Vnútorná splašková kanalizácia bude napojená do existujúceho potrubia vedeného pred budovou.
B) Stará VB
Zásobovanie objektu je zabezpečené existujúcou prípojkou z mestského vodovodu. V rámci tejto PD sa upravuje
dažďový zvod umiestnený vedľa vstupu do čakárne z ulice Nádražná. Vnútorná splašková kanalizácia bude napojená
do existujúceho potrubia vedeného pred budovou. Vyústenia kanalizácie z budovy je priamo do šachty pred budovou.

SO 04-34-03.09 ŽST Malacky, zastrešenie nástupíšť – 09 Odvodnenie zastrešenia

Dažďová kanalizácia je navrhnutá na odvedenie vôd z novo navrhovaných zastrešení nástupíšť a časti strechy
výpravnej budovy od koľajiska, ktorej vody sú zvedené na existujúce zastrešenie. Objekt rieši aj napojenie líniových
odvodňovačov, ktoré sú navrhované na nástupištiach. Vzhľadom na skutočnosť, že v blízkosti nie je možnosť
napojenia sa na kanalizáciu, budú dažďové vody zvádzané do priečnych zvodov trativodného odvodnenia trate. Tieto
zvody sú zaústené do kanalizácie, ktorá tieto vody odvádza do potoka. Vody zo zastrešenia sú zvedené dažďovými
zvodmi, ktoré sú napojené na dvorné vpusty, ktoré sú následne napojené na kanalizáciu. Dažďová kanalizácia bude
navrhnutá z potrubia PVC DN200 a DN150 SN8 a bude vedená v pieskovom lôžku hrúbky 150 mm.
Na kanalizácií sú navrhnuté kanalizačné šachty DN1000. Sú navrhované s prefabrikovanou základovou časťou, z
betónu prostého C12/15, so vstupným komínom, zo železobetónových skruží rovných DN 1000 a prechodovej, DN
1000/600.

SO 04-34-13.01.04 ŽST Malacky, úprava infraštruktúry MV SR - Ohlasovňa požiarov – 04 Zdravotechnika

Zásobovanie objektu je zabezpečené novou vodovodnou prípojkou z mestského vodovodu. Vstup prípojky do
objektu je v miestnosti chodba. Vodovodná prípojka vystúpi nad podlahu kde na potrubí bude inštalovaný hlavný
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domový uzáver s odvodnením, jemný filter so spätným preplachom, kontrolovateľný spätný ventil (v súlade s
normou STN EN 1717 - ochrana rozvodov pitnej vody pred znečistením vplyvom spätného prúdenia pre tekutina
do triedy 2 vrátane, podľa bodu 2).
Dažďová kanalizácia sa v rámci tejto časti rieši len osadením lapačov strešných splavenín na dažďové zvody a
pripojením na novonavrhovanú kanalizáciu.
Vnútorná splašková kanalizácia bude napojená do novo navrhovanej splaškovej kanalizácie, ktorá je napojená na
novo navrhovanú kanalizačnú prípojku DN150. Vyústenia kanalizácie z budovy sú buď priamo do šachty, alebo do
potrubia.

SO 04-34-13.08 ŽST Malacky, úprava infraštruktúry MV SR - dažďová kanalizácia

V rámci projektu je navrhovaná nová dažďová kanalizácia, ktorá bude odvádzať vody zo strechy budova, z
komunikácie a z novo navrhovaného parkoviska do vsakovacej galérie. Tá je navrhnutá vedľa parkoviska v
zelenej ploche. Dažďové vody z budovy sú zachytávané a zvedené dažďovými zvodmi, v počte 3 kusy. Odtiaľ
sú kanalizáciou gravitačne zvedené do galérie. Po trase sa na kanalizáciu napájajú uličné vpusty, ktoré odvodňujú
spevnené plochy (parkovisko a cestnú komunikáciu). Na kanalizácií sú navrhnuté kanalizačné šachty DN1000.
Šachty DN1000 navrhované s prefabrikovanou základovou časťou, z betónu prostého C12/15, so vstupným
komínom, zo železobetónových skruží rovných DN 1000 a prechodovej, DN 1000/600. Vsakovacia galéria - Box má
akumulačno-vsakovaciu funkciu. Až 454 litrov dažďovej vody je možné akumulovať, ktoré zaberajú 1 m3 priestoru.
Každý box ponúka dva súbežne orientované kontrolné kanály. Preto plne kontrolovateľný a umožňuje vykonávať
pravidelnú údržbu celého zariadenia. V prípade dodržania štandardných podmienok sú boxy určené pre celkové
zaťaženie ťažkou dopravou do 60 ton (SLW 60) a môžu byť zabudované do hĺbky až 4 metre. Do vsakovacieho
zariadenia sú zaústené odvodňované plochy v celkovej výmere 2386 m2. Uličné vpusty slúžia na zachytávanie a
odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch a dažďových zvodov. Napojenie uličného vpustu je na potrubie
DN150 a DN200. Kalový kôš je určený k zachytávaniu nečistôt, ktoré sa dostanú do uličných vpustov.

SO 04-37-03.1 Preložky vodovodu v ulici Pezinská – Radlinského (podchod pre peších a cyklistov)

Pred začiatkom podjazdu (ul. Pezinská) bude vodovod preložený na severnú stranu podjazdu. Preložka je navrhovaná
z potrubia LT DN 150 dĺžky cca 167 m. Trasa pokračuje popri parkovisku až k miestu križovania zo železničnou
traťou. Križovanie je navrhnuté v súlade s predpisom ŽSR TS4. Na začiatku a na konci je navrhnutá prefabrikovaná
armatúrna šachta (AŠ). V šachte sú navrhnuté príslušné armatúry.

SO 04-37-03.2 Preložky vodovodu v ulici Továrenská – gen. M.R. Štefánika (cestný podjazd popod železnicu)

Preložka bude začínať v mieste mosta ponad potok Malina na ul. gen. M.R. Štefánika- Stupavská. Trasa je
navrhovaná pozdĺž potoka až k železničnej trati. Tam bude potrubie zalomené a vedené pozdĺž železničnej trate cca
6,2 m a následne bude pokračovať popod trať ŽSR. Pred železničným premostením Maliny bude zriadený prechod
popod železnicu. Za traťou bude napojená na existujúce potrubie na ul. Továrenská. Materiál preložky je navrhnutý
LT potrubie DN 250. Pred napojením Vetvy 1 na pôvodné potrubie DN 250 sa zriadi odbočka DN80, Vetva 2 pre
napojenie rodinných domčekov na ulici Továrenská. V mieste kríženia s ul. Bude potrubie uložené v chráničke HDPE
DN200. potrubie bude pokračovať severne pozdĺž ulice a po cca 50m bude ukončené podzemným hydrantom.

SO 04-37-03.3 Preložky vodovodu v ulici Jána Kollára (cestný podjazd popod železnicu)

Na začiatku (v ul. J. Kollára) je preložka napojená na pôvodné oceľové potrubie DN 250. Preložka je podľa
požiadavky správcu navrhnutá z tvárnej liatiny LT DN 250. Vedená je pozdĺž ul. J. Kollára. Následne je prevedená
popod navrhované prepojenie ulíc Partizánska a Kukučínova a železničnú trať. Prechod je navrhnutý cez zdvojené
potrubie LT DN 250 v chráničkách OLS DN 500. Na začiatku aj na konci bude osadená armatúrna šachta. Následne
preložka pokračuje pozdĺž ul. Duklianskych hrdinov a napája sa na pôvodnú trasu. Celková dĺžka preložky z LT DN
250 je cca 240,00 m. Prepojenie ulíc J. Kollára a Kukučínova je navrhnuté z potrubia LT DN 150. Dĺžka prepojenia
je 102,00 m.
Na preložku potrubia DN 250 sa v ulici Partizánska napája prekladané vodovodné potrubie LT DN 150 dĺžky cca
35,0 m. Pred napojením na pôvodnú trasu je do ulice (k rodinným domom) vyvedená prípojka HDPE DN 50 dĺžky
cca 45,0 m. Na preložkách budú podľa potreby osadené uzávery, hydranty (vzdušníky, kalníky) a revízne šachty. V
miestach križovania ciest je navrhované vedenie v chráničkách.
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SO 04-37-04 ŽST Malacky, preložky, úpravy a ochrany vodovodov ŽSR

Pri výstavbe podjazdu na prepojení ulíc M. R. Štefánika a Továrenská dôjde k zrušeniu pôvodnej trasy vodovodného
potrubia v správe BVS, vedeného v ceste. Potrubie bude preložené do novej trasy. Z pôvodného potrubia sú
momentálne napájané objekty ŽSR a taktiež objekty MV SR. Vzhľadom na túto skutočnosť bude v rámci tohto
objektu riešené ich preloženie a napojenie na prekladaný rozvod BVS. Napojenie novej vodovodnej prípojky bude
z vodovodu, ktorý je vedený v ul. Továrenská. Je ukončený v mieste Dielenskej ulice. Existujúci vodovod je z PVC
DN100. Vodovod je ukončený podzemným hydrantom. Napojenie bude prevedené pred hydrantom a pred odbočkou
do Dielenskej ulice. Napojenie bude navŕtavacím pásom. Za bodom napojenia bude vodomerná šachta VŠ, v ktorej
bude osadený fakturačný vodomer. Nová vodovodná prípojka bude vedená pozdĺž ulice Továrenskej až k novému
vstupu do areálu HaZZ. V tomto mieste bude potrubie prechádzať popod Továrenskú ulicu a následne za cestou
bude osadená šachta, v ktorej bude podružné meranie a príslušné armatúry.

SO 04-37-05 ŽST Malacky, preložky, úpravy a ochrany vodovodov MV SR

Za cestným mostom cez Malinu bude za komunikáciou osadená združená vodomerná šachta pre meranie odberov
vody pre ŽSR a MV SR. Od tejto šachty pokračuje objekt preložky prípojky MV SR pozdĺž cestného podjazdu až na
koniec stúpania z neho. V tomto mieste sa trasa lomí k navrhovanému vstupu do objektu MV SR. Tu bude preložka
napojená na areálový rozvod vody. Dĺžka navrhovanej preložky je cca 235 m. Dimenzia preložky je navrhnutá D50
PE. Pri prechodoch pod cestou bude potrubie vedené v chráničke. Združená vodomerná šachta bude vyhotovená ako
prefabrikovaný výrobok. V šachte budú osadené uzatváracie a iné armatúra a vodomery pre meranie prietoku. Po
trase prekladaného potrubia dôjde ku kríženiu s novo navrhovanou železničnou traťou a príjazdovou komunikáciou
k farme. V tomto mieste bude potrubie uložené do zdvojenej chráničky.

SO 04-37-06.1 Preložky kanalizácie v ulici Pezinská – Radlinského (podchod pre peších a
cyklistov)

Navrhovaná je preložka kanalizácie v mieste prechodu popod železničnú trať pri ŽST Malacky. Súčasná trasa bude
zrušená vplyvom výstavby podchodu pre chodcov a cyklistov. Preložka kanalizácie je navrhnutá z PVC potrubia
DN 300. Kríženie trate je navrhnuté v súlade s predpisom ŽSR TS4. Podchod pod koľajnice je navrhnutý metódou
pretláčania chráničky. Chránička je navrhnutá z nevodivého materiálu, vhodného na pretláčanie - OLS DN 500. Na
preložke sú osadené prefabrikované kanalizačné šachty s liatinovým poklopom. V rámci úpravy komunikácií a v
miestach, kde to bude potrebné dôjde k úprave jestvujúcich kanalizačných šachiet.

SO 04-37-06.2 Preložky kanalizácie v ulici Jána Kollára (cestný podjazd popod železnicu)

Preložka smerovo rešpektuje pôvodnú trasu, avšak bolo potrebné ju presunúť do chodníka resp. pojazdného
chodníka. V úseku popod železničnú trať je navrhované pretlačenie sklolaminátovej chráničky DN 800. do ktorej
bude zatiahnuté prekladané potrubie PVC DN 500. Po prechode bude preložka vedená pozdĺž ul. Jána Kollára a
následne napojená na pôvodnú kanalizáciu. Preložka je navrhnutá z PVC DN 500 celkovej dĺžky cca 210,0 m. Nové
šachty budú budované z prefabrikátov a budú opatrené kompozitným poklopom s príslušnou triedou zaťaženia.

SO 04-37-06.4 Preložka kanalizácie v ulici Pezinská

Novonavrhovaná kanalizačná prípojka pre odvedenie vôd z povrchového odtoku z parkoviska bude vedená pozdĺž
podchodu až do miesta, kde už tesniaca vaňa nie je. Novonavrhovaná kanalizácia bude napojená na existujúcu hneď
za vyústením potrubia z akumulačnej nádrže. Zmena smeru bude pomocou kolena DN200. Ďalej bude potrubie
vedené mimo podchodu. Dĺžka tohto potrubia vedeného súbežne s cestou je cca 18 m. V tomto bode je navrhovaná
kanalizačná šachta DN1000, ako lomová. V mieste kríženia s ulicou bude potrubie uložené do chráničky OLS DN.

SO 04-37-06.5 Preložky, úpravy a ochrany kanalizácií MV SR

Z dôvodu zrušenia existujúcej prípojky DN400 sa vybuduje nová, ktorá bude vedená pozdĺž oplotenia areálu pozdĺž
Továrenskej ulice. V tomto mieste už je vedené kanalizačné potrubie DN400, avšak to bude z dôvodu rozšírenia
Továrenskej ulice a teda aj posunu oplotenia zrušené. Trasa novo navrhovanej kanalizácie bude súbežná s novým
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oplotením areálu HaZZ ale aj novým oplotením parcely č. 3386. V mieste príjazdovej cesty k RD kanalizačné
potrubie prekrižuje Továrenskú ulicu. Za cestou bude cca 15,70 m pokračovať rovnobežne s koľajou a následne,
v šachte Ša3 sa zalomí a prekrižuje trať ŽSR. Za traťou bude pokračovať pozdĺž potoka Malina, kde sa napojí na
kanalizáciu v ulici gen. M.R. Štefánika, resp. Stupavská cesta.

SO 04-37-06.6 Preložky, úpravy kanalizácie pre rodinné domy

Prípojka ŠP1:
Nová kanalizačná prípojka bude vedená v prístupovej komunikácií k parcele. Prípojka bude napojená na verejnú
kanalizáciu vedenú v ulici Gen. M.R. Štefánika cez odbočku pod uhlom 60°. Na kanalizácií budú osadené
kanalizačné šachty DN1000 v počte 3 ks. Koniec kanalizačnej prípojky bude ukončený ešte pred oplotením, resp.
prepojí sa s existujúcim potrubím DN150, ktoré je vyvedené z parcely. V mieste prepojenia je navrhovaná nová
kanalizačná šachta Šš3.
Prípojka ŠP2:
Vybudovaním podjazdu sa odstráni budova pohostinstva Tabarin vrátane prípojok. Nová kanalizačná prípojka sa
posunie smerom na juh. na novo vzniknutej parcele sa zatiaľ neplánuje žiadna výstavba. Prípojka bude napojená na
verejnú kanalizáciu vedenú v ulici Gen. M.R. Štefánika cez odbočku pod uhlom 60°. Kanalizácia budú ukončená
kanalizačnou šachtou DN1000. Koniec kanalizačnej prípojky bude ukončený na predmetnej parcele, cca do 1,0 m
od oplotenia.
Prípojka ŠP3:
Parcely 3385 (3386) a 3383 (3384) majú spoločnú kanalizáciu, ktorú vybudovaním novej kanalizačnej prípojky
ŠP3 bude nutné prespádovať. Nová kanalizačná prípojka sa vybuduje len po existujúcu šachtu Šj1, teda prípojka
bude ukončená na parcele 3385. Zvyšnú časť si majitelia parcely 3383 budú riešiť svojpomocne (bude nutné
prespádovanie potrubia). Prípojka bude napojená na kanalizáciu HaZZ, ktorá je vedená cez parcelu 3385 a napojená
bude cez šachtu Š6 DN 1000. Koniec kanalizačnej prípojky bude ukončený na predmetnej parcele v existujúcej
šachte Šj1.
Prípojka ŠP4:
Parcela 3432/1 nie je v súčasnosti napojená na verejnú kanalizáciu. Je odkanalizovaná do žumpy. V rámci
modernizácie sa vybuduje nová kanalizačná prípojka DN150, ktorá prepojí existujúcu žumpu s kanalizáciou, ktorá
je vedená z areálu HaZZ. Prípojka bude napojená na kanalizáciu HaZZ, ktorá je vedená popod železničnú a následné
sa lomí a pokračuje k potoku Malina. V mieste lomu, šachta Š3 bude napojená nová kanalizačná prípojka. Koniec
kanalizačnej prípojky bude ukončený na predmetnej parcele v existujúcej žumpe Šš51.

SO 04-37-07 ŽST Malacky, odvodnenie cestného podjazdu ul. Gen. M.R. Štefánika

V rámci vysporiadania sa s povrchovým odtokom zrážkových vôd bolo navrhnuté odkanalizovanie podjazdu formou
odčerpávania zo zbernej šachty PČŠ, ktorá bude súčasťou podjazdu a je navrhnutá v najnižšom mieste tohto
podjazdu. Vody z povrchového odtoku budú kanalizáciou na ktorej sú osadené uličné vpusty odvedené do toku
Malina. Z dôvodu, že kanalizácia v ceste Gen. M.R. Štefánika a zaústením do ORL by sa nedosiahlo požadované
krytie, sú uličné vpusty navrhnuté s filtračnou vložkou CRC9. Vody z podjazdu sú zvedené do prečerpávacej a
následne budú vody z podjazdu odčerpávané do ORL zariadenia, v ktorom budú prečistené. Od ORL zariadenia
je navrhnutá gravitačná kanalizácia DN 300 PVC do šachty Š4, ktorá sa nachádza v ceste na kanalizácií a ktorá je
zaústená do toku Malina. Dĺžka gravitačnej časti bude cca 110,0 m. Dĺžka výtlačnej časti cca 57 m. ORL zariadenie
je uvažované ako plnoprietokové (bez obtoku). Prečisťovacie zariadenie (ORL), ktoré bude slúžiť na prečistenie
zachytených dažďových vôd od ropných látok, ktoré tieto vody môžu obsahovať je navrhované s kvalitou čistenia
na výstupe do 0,1 mg/l NEL so sorpčným filtrom v súlade s vyhláškou 269/2010 Z. z. Dôvod čistenia je, že sa
uvažuje s odvádzaním vôd do podzemných vôd (nespevnenej priekopy), kde je nutné prečistenie vôd obsahujúce
ropné látky pred vypustením. Veľkosť ORL je 80 l/s. Technológia prečerpávania bude osadená v technologickej
šachte/priamo v zbernej šachte. Technologický rozvádzač pre napojenie na elektrickú energiu bude umiestnený v
blízkosti TŠ za oporným múrom. Na zachytenie vôd z povrchového odtoku je navrhnutá vsakovacia galéria VG. Jej
užitočný objem je 122,59 m3. Vsakovacia galéria a ORL a časť kanalizačného potrubia budú vybudované v mieste
existujúceho Hostinca Tabarín.

SO 04-37-08 ŽST Malacky, odvodnenie podchodu pre cestujúcich
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V rámci podchodu navrhnutý povrchový odvodňovací žľab, ktorý bude vyspádovaný do jedného miesta. V prípade,
ak sa nahromadí voda v šachtách OŠ1 a OŠ2, túto vodu bude nutné odčerpať. Na odčerpanie vody sa bude používať
prenosné ponorné čerpadlo s plavákom.

SO 04-37-09 ŽST Malacky, odvodnenie podchodu pre peších a cyklistov, Pezinská ul.

Odvodnenie podjazdu je navrhnuté formou odčerpávania zo zbernej šachty. Šachta je navrhnutá v najnižšom
mieste podjazdu. Vody z povrchového odtoku budú zvedené do šachty v rámci odvodnenia komunikácie podchodu.
Následne budú vody z podchodu odčerpávané čerpadlom. Vzhľadom na fakt, že v blízkosti podjazdu sa nenachádza
žiaden vodný tok pre odvedenie vôd, je potrebné zaústenie do jednotnej kanalizácie v správe BVS, a.s. Zaústenie
je navrhnuté do
šachty na ulici Dielenská. Dĺžka výtlačnej časti cca 35 m. Odčerpávanie je navrhnuté zo zbernej šachty. Potrubie
bude vedené popod chodník a následne vyvedené za oporný múr (tesniacu vaňu) podchodu.

SO 04-37-10 ŽST Malacky, odvodnenie cestného podjazdu ul. Kollárova - Duklianskych hrdinov

V žkm 25,533 je potrebné odvedenie dažďových vôd z najnižšieho miesta navrhovaného podjazdu. Vzhľadom
na technológiu zakladania podjazdu (technológiou vŕtaných pilot), kde nie je možnosť prechodu gravitačného
potrubia cez túto konštrukciu, je navrhnuté osadenie čerpacej šachty s vystrojením do navrhovaného. V šachte bude
osadené kalové čerpadlo s príslušenstvom. Výtlačné potrubie bude vedené čiastočne popod vozovku. Následne bude
vyvedené po pilotovej stene pod jej povrchovou úpravou na úroveň cca 1,5 m pod terén, kde bude prechod cez
chráničku do upraveného terénu. Výtlačné potrubie bude zaústené do najbližšej kanalizačnej šachty. Dĺžka výtlaku
z čerpacej šachty po kanalizačnú šachtu je cca 13,5 m. Výtlačné potrubie je navrhnuté z predizolovaných HDPE
rúr. Vody z povrchového odtoku komunikácií budú riešené cez uličné vpusty resp. žľaby, ktoré budú gravitačne
napojené do čerpacej šachty.

Hydrogeologické pomery riešeného územia podľa záverečnej správy z podrobného inžinierskogeologického a
hydrogeologického prieskumu, vypracovaného v 07/2021 spoločnosťami Geoexperts, s.r.o. a DPP Žilina s.r.o.:
Hydrologicky patrí územie do povodia rieky Moravy. K najvýznamnejším povrchovým tokom v území patria rieky
Malina, Rudava a Myjava. Záhorská nížina predstavuje z hydrogeografického hľadiska osobitý celok. Hustota
riečnej siete je tu malá a na terasách, náplavových kužeľoch a viatych pieskoch niekedy dokonca nulová. Riečna sieť
sa koncentruje v západnej časti na nive Moravy, v severnej časti na nive Myjavy a na východe v tektonickej nížine
pod Malými Karpatmi. Územie je pomerne suchou oblasťou, čo je dôsledok klimatických podmienok. Pôvodná
riečna sieť v území je v súčasnosti výrazne zmenená antropogénnymi zásahmi – premiestňovaním a reguláciou
tokov, budovaním zavodňovacím a odvodňovacích kanálov, ktoré spolu s ďalšími melioračnými úpravami majú
vplyv aj na hladinu podzemnej vody v území. Z hľadiska typu režimu odtoku patrí predmetné územie do vrchovinno
-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku.
V zmysle hydrogeologickej rajonizácie Slovenska je územie daného úseku železničnej trate súčasťou
hydrogeologických rajónov:
- Q 004 Kvartér Moravy od Brodského po Vysokú na Morave
- NQ 005 Neogén centrálnej časti Borskej nížiny.

Z hydrogeologického hľadiska možno podzemné vody v hodnotenom území priradiť k nasledovným
hydrogeologickým celkom:
- podzemné vody neogénu
- podzemné vody kvartérnych sedimentov

Narazená hladina podzemnej vody sa v riešenom úseku pohybovala od 2,5-4,0 m p.t. a ustálená hladina podzemnej
vody sa pohybovala od 2,2-4,3 m p.t.

Záverečné odporúčania vyplývajúce zo záverečnej správy z podrobného inžinierskogeologického a
hydrogeologického prieskumu, vypracovaného v 07/2021 spoločnosťami Geoexperts, s.r.o. a DPP Žilina s.r.o.:
Na základe výsledkov prieskumu možno povedať, že z hľadiska geologickej stavby i zakladania jednotlivých
stavebných objektov, sú na území prevažne zložité geologické pomery. Mostné objekty odporúčame zakladať
hĺbkovo na pilótach, resp. s použitím tryskovej injektáže, alebo mikropilót spriahnutých železobetónovou doskou.
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Upozorňujeme na relatívne vysokú priepustnosť štrkov a z toho plynúce požiadavky na odvodnenie stavebných jám a
zabezpečenie stavebných objektov – hlavne podchodov a podjazdu – proti tlakovej vlne. Objekty je možné zakladať
plošne po úprave základovej škáry. Vplyvom výstavby stavebných jám v miestach podchodov a podjazdu dočasne
môže dôjsť k zmene hĺbky hladiny podzemnej vody v okolí, avšak nedôjde k ovplyvneniu studní situovaných v okolí
100 m plánovanej výstavby, nakoľko studne v predmetných lokalitách nie sú situované.

Súčasťou žiadosti boli nasledovné doklady:
- Hydrologické posúdenie vodohospodárskych objektov železnice v úseku žel. trate DNV – štátna hranica SR/ČR
vypracovaného v 02/2021 spoločnosťou DHI SLOVAKIA, s.r.o.
- Záverečná správa z podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu, vypracovaného v
07/2021 spoločnosťami Geoexperts, s.r.o. a DPP Žilina s.r.o.
- Projektová dokumentácia (Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby),
vypracovaná spoločnosťou Valbek SK, s r.o., v 05/2024

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. 3 zákona č.
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona a podľa §16a ods. 1 vodného
zákona v y d á v a nasledovné záväzné stanovisko:

Územie, na ktorom sa plánuje navrhovaná stavba: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna
hranica SR/ČR; Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – sžkm 25,670); Časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm
23,200 - 25,670); UČS 04 ŽST Malacky“, k. ú. Malacky nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný
ostrov a ani sa v ňom nenachádzajú pásma hygienickej ochrany vodárenských zdrojov.

Podľa polohy umiestnenia sa navrhovaná stavba v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákona o ochrane pred
povodňami) nenachádza v inundačnom území Moravy.

Priamo v riešenom území sa nachádza Útvar POVRCHOVEJ VODY – cez časť územia preteká vodný tok Malina.

Navrhovaná stavba sa dotýka nasledovných útvarov podzemnej vody, a to útvaru podzemných vôd kvartérnych
náplavov SK1000100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvy oblasti povodí Dunaj
a útvaru podzemných vôd v predkvartérnych horninách SK2000200P Medzizrnové podzemné vody západnej časti
Viedenskej panvy oblasti povodí Dunaj.

Na základe hodnotenia stavu útvarov podzemných vôd (Zdroj: 3vps-hodnotenie-stavu-utvarov-podzemnych-
vod.pdf ) bol útvar podzemných vôd SK1000100P klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a zlom chemickom
stave a útvar podzemných vôd SK2000200P bol klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a zlom chemickom
stave.

a) Vplyv REALIZÁCIE navrhovanej stavby na stav vodných útvarov povrchovej a podzemnej vody:

Vzhľadom na skutočnosť, že útvar POVRCHOVEJ VODY – vodný tok Malina sa nachádza v riešenom území, vplyv
realizácie navrhovanej stavby môže spôsobiť lokálne zakalenie vodného toku pri realizácií niektorých dotknutých
stavebných objektov. Vo všeobecnosti sa ale vplyv realizácie navrhovanej stavby ako celku na stav vodného útvaru
povrchovej vody NEPREDPOKLADÁ.

Nakoľko sa ustálená hladina podzemnej vody v riešenom území pohybuje v rozmedzí od 2,2 m p. t. do 4,3 m
p. t., počas výkopových prác pri zakladaní niektorých stavebných objektov stavby bude táto hladina dosiahnutá,
čím môže dôjsť k jej ovplyvneniu, ako aj ovplyvneniu režimu a kvality podzemnej vody. Takáto realizácia zvyšuje
aj potenciálnu možnosť znečistenia podzemnej vody. Preto je nevyhnutné venovať pri týchto činnostiach zvýšenú
pozornosť riziku znečistenia podzemnej vody a udržiavať dobrý technický stav všetkých mechanizmov, ktoré sa
budú využívať pri zemných prácach a zamedziť potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do
horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody.
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Na základe vyššie uvedeného možno očakávať, že hladina ako aj obeh a režim v útvaroch podzemných vôd
SK1000100P a SK2000200P môže byť lokálne ovplyvnený, nakoľko dôjde v okolí stavby k zvýšeniu hladiny
podzemnej vody a tým aj k ovplyvneniu smeru prúdenia podzemnej vody, v prípade zakladania niektorých
stavebných objektov k spomaleniu pohybu podzemnej vody, a to jej obtekaním.

Vzhľadom na lokálny charakter týchto potenciálnych vplyvov vo vzťahu k útvarom podzemných vôd SK1000100P
a SK2000200P a ich plôch, vplyv realizácie navrhovanej stavby na zmenu hladiny a kvality vody v dotknutých
útvaroch podzemnej vody ako celku sa v konečnom dôsledku NEPREDPOKLADÁ.

b) Vplyv PREVÁDZKY navrhovanej stavby na stav vodných útvarov povrchovej a podzemnej vody:

Aj napriek tomu, že útvar POVRCHOVEJ VODY sa priamo v riešenom území nachádza, vplyv realizácie
navrhovanej stavby na stav vodného útvaru povrchovej vody ako celku sa NEPREDPOKLADÁ.

K určitému ovplyvneniu hladiny podzemnej vody môže dôjsť aj pri vsakovaní dažďových vôd z jednotlivých
stavebných objektov priamo na predmetnom území, kedy môže dôjsť k lokálnemu zvýšeniu hladiny podzemnej vody.

Vzhľadom na lokálny charakter vyššie uvedených vplyvov, ako aj veľkosť plochy útvaru podzemných vôd
kvartérnych náplavov a predkvartérnych hornín, vplyv na zmenu hladiny podzemných vôd a ich kvantitu a kvalitu
možno považovať za minimálny.

Vzhľadom na charakter navrhovanej stavby spolu so všetkými jej stavebnými objektmi, ako aj veľkosť plochy útvaru
podzemných vôd kvartérnych náplavov SK1000100P a predkvartérnych hornín SK2000200P, vplyv navrhovanej
stavby na zmenu obehu, režimu, hladiny, kvantity a kvality podzemnej vody ako celku sa NEPREDPOKLADÁ.

Na základe vyššie uvedeného, ako aj z hľadiska ďalšej ochrany podzemných vôd, je počas výstavby a prevádzky
navrhovanej stavby: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR; Úsek A.1:
DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – sžkm 25,670); Časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 - 25,670); UČS 04
ŽST Malacky“, k. ú. Malacky, potrebné dodržať nasledovné:

1. Je nevyhnutné udržiavať a pravidelne kontrolovať dobrý technický stav všetkých mechanizmov a dopravných
prostriedkov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť potenciálnemu prieniku akýchkoľvek
znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody.

2. Dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými produktmi, aby nedochádzalo k únikom ropných
produktov do horninového prostredia, uprednostniť ekologické mazacie oleje bez obsahu zlúčenín chlóru.

3. Zabezpečiť pri ochrane vôd čistenie odtekajúcich vôd zo stavby, zachytávanie ropných a iných škodlivých látok.

4. Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia počas výstavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu
podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z. z..

5. Technicko-organizačnými opatreniami zabezpečiť predchádzanie havarijným situáciám a kontaminácii
podzemných vôd.

6. Kontrolovať dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny a dbať, aby nedochádzalo k nežiadúcim únikom
pohonných i stavebných hmôt.

7. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

8. Dôležité je používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám, žiadna látka, odpad
alebo vedľajší produkt použitej technológie nesmie prekročiť koncentrácie, prevyšujúce platné normy.
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9. Zemné práce uskutočňovať v klimaticky priaznivom suchom období, využiť tiež obdobie nízkych vodných stavov,
aby nedochádzalo ku kontaminácii podzemnej vody.

10. V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na životné prostredie je potrebné zo strany zhotoviteľa práce
realizovať za dodržania bezpečnosti práce a kvalitatívnych podmienok. Medzi tieto obmedzenia patrí napríklad
poriadok na stavenisku, dodržiavanie technologických postupov a predpisov.

11. Zabezpečiť, aby stavebná činnosť a nasadené stavebné mechanizmy rešpektovali požiadavky vyplývajúce z
Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.
418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

12. Zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z
navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. kanalizačný poriadok príslušného správcu siete (príloha
č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných
vodovodov a verejných kanalizácií).

13. Umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri
mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd
alebo do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z
povrchového odtoku.

14. Pravidelne vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu
znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu.

15. Vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, na
pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania a oznamovať výsledky orgánu štátnej vodnej správy.

16. Vypracovať havarijný plán, ktorý bude obsahovať prevádzkový poriadok, plán údržby, opráv a kontrol, plán
preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia
a postup v prípade ich úniku.

17. Dodržať záverečné odporúčania uvedené v záverečnej správe podrobného inžinierskogeologického a
hydrogeologického prieskumu, vypracovaného v 07/2021 spoločnosťami Geoexperts, s.r.o. a DPP Žilina s.r.o.

Na základe preskúmania predložených dokladov a dodržania vyššie uvedených podmienok navrhovanou stavbou:
„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR; Úsek A.1: DNV (mimo)
– Malacky (sžkm 1,384 – sžkm 25,670); Časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 - 25,670); UČS 04 ŽST
Malacky“, k. ú. Malacky počas jej výstavby a po jej ukončení, a takisto počas jej prevádzky nedôjde k
nesplneniu environmentálnych cieľov v dotknutých útvaroch podzemných vôd kvartérnych náplavov SK1000100P
a predkvartérnych hornín SK2000200P, a preto sa pred jej povolením nevyžaduje výnimka z environmentálnych
cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a takisto sa nevyžaduje posúdenie z pohľadu požiadaviek článku
4.7 Rámcovej smernice o vode (RSV).

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím a neoprávňuje žiadateľa takúto činnosť uskutočniť. Toto oprávnenie
žiadateľ nadobudne až na základe právoplatných rozhodnutí z konaní, pre ktoré je toto záväzné stanovisko
podkladom.

Podľa § 16a ods. 6 vodného zákona žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak
zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona podkladom ku konaniu
podľa § 26 vodného zákona.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu
v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. Toto
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záväzné stanovisko sa zverejní aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk
v časti „Úradná tabuľa“.

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Ing. Šuleková, Ing. Krajči, Námestie Ľudovíta
Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Mgr. Jaroslava Grambličková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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